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Jobb hô- és hangszigetelés

• 20%-kal jobb hôszigetelés, mint az 
ékelt üvegeknél

• A ragasztott üvegezés csökkenti az 
üveg széleknél fellépô páralecsapódást

• A ragasztó kiváló hangelnyelô, ezáltal 
javul a hanggátlás

Nincs hôhíd

• 20%-kal jobb hôszigetelés a tokban

• A tok hôátbocsájtási tényezôje keve-
sebb mint 1,1 Wm2K

• Thermo hab alkalmazásával ez az érték 
tovább javítható

Több fény

• Nagyobb gyártható szárnyméret

• A nyílászáró méretéhez viszonyítva  
nagyobb üvegfelület

Körkörösen ragasztott üveg 
tech nológia üvegfalccal

A hô szi ge telô üvegek rögzí- 

téséhez általá nosan hasz- 

nált üvegezôék számtalan  

elôny  telen tulajdonsággal  

rendelkezik (hangáteresztés,  

hôhíd, instabilitás). Ezeket orvosolja  

az üvegezés körkö rös bera gasz tása  

a szárnyba.

PowerDur® merevítô lamellák 
a ked vezôt len tulajdonságú 
acél kiváltására

Örökre elfelejtheti a korró- 

ziót, a hôhídat, a súlyos  

szerkezeteket. 



Biztonságos

• Még az üvegezôléc eltávolítása után 
sem lehet az üvegtáblát kívülrôl be-
nyomni

• Az üvegezôék pontszerû terhelésébôl 
adódó üvegtörés kizárható

Stabil

• 60%-kal kisebb súly

• A csavarozott acél merevítônél jobb 
merevítô képesség

• Jobb szerelvényezhetôség

Alaktartó

• A szárnyprofil nem „csúszik le az üveg-
rôl” a záródási és ékelési pontoknál, 
ezáltal nem vetemedik.

• A körkörös ragasztás miatt az üveg me-
revíti a szárnyprofilt, így az nem tud  
„leszállni”

Beszéljenek a számok!

Az értékesítési pontjainkon megtalálha-

tó költségmegtakarítás kalkulátorunkkal, 

könnyedén ellenôrizheti, mennyi idô alatt 

térül meg új hevesthermEnergeto85 
nyílászárója.  

Nem csak a hidegtôl, a forró-
ságtól is hatékonyan véd…

A partnereinknél megtalálható kis segéd-

letünkben, terjedelmi korlátok miatt, csak 

a fûtési szezonra vonatkozó megtakarítá-

sokat tüntettük fel. Forradalmian új nyílás-

záróink azonban az évrôl évre melegedô 

nya rak ban is hatékonyan védenek az egy-

re elviselhetetlenebb hô séggel szemben.  

Az eddig klimatizá lásra fordított energia 

mennyisége is jelen tôsen csökken, tovább 

növelve megtakarításait.
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